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شرکت صنعتـى صافیـاد
ایــران صنعــت  در  نیــکان  میــراث 



کت صنع�ت صافیاد تاریخچه �ش
انصــاری،  مهنــدس  آقایــان  مفیــد  از کمک هــای  مطالــب  ایــن  نــگارش  در 
 ، دکــرت نویــد بــازرگان، مهنــدس برهمــت، دکــرت بین اســدی، مهنــدس خطیــیب
مهنــدس  و  مــداح،  مهنــدس  عابــدی،  مهــرداد  دکــرت  دانشــیان،  مهنــدس 

کرده ایــم. اســتفاده  مهدمینــا 

کت تأسیس �ش
بــه دلایــل وطــن  تهــران کــه  اســاتید دانشــگاه  از  تــن  یــازده  در ســال 1332 
دوســتانه و احســاس مســئولیت اجتماعی خود از ادامه تدریس در دانشــگاه 
دانشــگاه  در  اگــر  واقعیــت کــه  ایــن  بــه  ایمــان  بــا  بودنــد،  شــده  بازداشــته 
نمی تواننــد دانــش و آموخته هــای آکادمیــک خــود را بــه جوانــان بــا اســتعداد 
کشــور بیاموزنــد ولی می تواننــد از ایــن دانــش و تجربــه در پروژه هــای فــین و 
اجرا�ی کشور برای رشد و تعالی و آبادا�ن آن به طور عملی استفاده کرده و 
کیت مهندسی را در  دانشگاه نوین دیگری بر پا سازند. ایشان با این فکر، �ش
زمینه ی اجرای پروژه های ســاختما�ن و تأسیســا�ت پایه گذاری نمودند و نام 
آن را »یاد« گذاشــتند که مخفف و نشــانه ای بود از یازده اســتاد دانشــگاهی 

کــه بنیان گــذاران آن بودنــد. ایــن یــازده اســتاد دانشــگاه عبــارت بودنــد از:

ش و در دهه ی 40 ادامه یافت.  کت یاد در دهه ی 30 گسرت فعالیت های �ش
ات  ن دهــه ی 40 شــمسی مقــارن بــا افزایــش تقاضــا بــرای سیســتم ها و تجهــری
 از آمریــکا یــا کشــورهای 

ً
تهویــه مطبــوع و تــأ سیســات بــود کــه  تــا آن زمــان عمدتــا

اروپــا�ی وارد می گردیــد. در آن زمــان بــا افزایــش فارغ التحصیــان رشــته های 
فین و تجربیات اجرا�ی و افزایش درآمد ایشــان زمینه برای �مایه گذاری در 
ن مناســبت بــه پیشــنهاد  تولیــد صنعــیت ایــن سیســتم ها آمــاده می شــد و بــه همــ�ی
کــت  آقــای مهنــدس ســتوده، از اســاتید دانشــکده ی فــین و مدیــر عامــل �ش
کــت تولیــدی جدیــدی  کــت یــاد و ســافایر اقــدام بــه تأســیس �ش ســافایر، دو �ش
کت، سافیاد نام گذاری شد. نام این  کردند که به خاطر مشارکت این دو �ش

کــت از ســال 1363 بــه صافیــاد تغیــری کــرد. �ش

، دکــرت عابــدی، دکــرت جنــاب، مهنــدس بــازرگان، مهنــدس خلیــلی،  کــت یــاد. بــه ترتیــب از راســت: مهنــدس انتظــام، دکــرت ســحا�ب هفــت تــن از بنیانگــذاران �ش
دکــرت قریــب در ســال 1350 در بــاغ مهنــدس خلیــلی

2- مهندس مهدی بازرگان 1- مهندس انتظام   
4- دک�ت کمال الدین جناب ن    ش 3- دک�ت ب�ی

6- دک�ت یدالله سحا�ب ن خلیلی  5- مهندس عبدالحس�ی
8- مهندس منصور عطا�ی 7- دک�ت رحیم عابدی  

بابا�ی 10- دک�ت م�ی 9- دک�ت محمد قریب  
11- دک�ت نعمت اللهی
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فن کویل سق�ن 

تولیــد فــن کویل هــای ســق�ن تــو کار بــا بــازه هــوا�ی 200 تــا 1200 فــوت مکعــب 
بــر دقیقه

دارای ابعاد مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب  با ارتفاع کم	 
ن	  سه �عته با سطح صدای بسیار پای�ی
یکی	  قابلیت استفاده از کویل گرما�ی الکرت
دارای دریچه تهویه هوای تازه	 
وموتــور جهــت �ویس هــای 	  سی آســان بــه مجموعــه فــن و الکرت دســرت

ات دوره ای و تعمــری
ی با کاربری آسان	  مجهز به شری هواگری
ه مرغوب در بدنه و تشت تقطری	  ن استفاده از ورقهای گالوانری
مجهــز بــه محافــظ حــرار�ت جهــت حفــظ موتــور در برابــر بارهــای اضــا�ن و 	 

دمــای بیــش از حــد ســیم پیــچ
ی از تعریق تشت	  استفاده از عایق در زیر تشت تقطری جهت جلوگری
دارای فیلرت قابل شست و شو با قابلیت نصبت به تعویض بسیار آسان 	 

و دوام بالا
دارای ظرفیت �ما�ی بالا با کویل سه ردیفه	 
امــکان ســاخت بــه صــورت چهــار لولــه )کویــل گرمــا�ی و �مــا�ی مجــزا( در 	 

صــورت ســفارش
 	ABS امکان استفاده از سیین

Celling mounted Fan Coil

Production of concealed fan coils with capacity of 200-1200 cubic 
feet per minute
Suitable dimensions for dropped ceiling
	 Three fan speeds
	 Low noise
	 Optional heating element
	 Fresh air gate
	 Easy to access fan and motor for maintenance
	 Easy to use air release valve
	 Galvanized steel body 
	 Motor temperature monitoring and self-protection from high 

loads
	 Galvanized steel or ABS condensing basin with insulated walls 

from leaking 
	 Washable and replaceable filter
	 Three way high capacity coil
	 Optional four pass heating /cooling coil is also available
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Description Unit Specification

Brand - Saphyad

Model - Saphyad Fancoil )SF(

Nomiral air volume cfm 200 300 400 500 600 800 1000

Cooling Capacity w 2300 3200 4500 5300 6200 8300 9200

Water flow volume Lit/h 380 535 690 860 1000 1420 1550

Water pressure drop Pa 12

Heating capacity W 3600 5400 7100 8200 10400 14200 16300

Weight Kg 18 19/5 24/5 26 28/5 38 42

Work pressure bar 15

Cooper pipe Thickness mm 0/45

Filter
Dimention

L mm 425 575 655 730 875 1155 1305

W mm 200

H mm 15

Material - 2 Aluminum layer + 1 Synthetic Layer

Coil Dimention
L mm 400 550 650 675 700 850 1100

W mm 200

Row Qty 3

Fin per inch FPI 12

Electromotor Brand - Electrogen

Total Current A 0/26 0/26 0/36 0/36 0/45 0/72 0/9

Electromotor Qty 1 1 1 1 1 2 2

Fan Qty 1 1 2 2 2 4 4

Fan Material - Galvanized Steel

Electromotor Power W 34 34 37 37 46/5 37 46/5

Noise Level dB 40 42 44 44 45 46 48

Device Dimention

L mm 770 930 1010 1010 1250 1410 1560

W mm 505

H mm 225
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فن کویل کانالی
با فشار استاتیک بالا

High static pressure 
Fan Coil

فن کویل کانالی 

قابلیت تولید در ظرفیت های 600 تا 2000 فوت مکعب در دقیقه	 
امکان ساخت با پروفایل آلومنیومی یا بصورت ورقکاری	 
قابلیت نصب کویل های 3 و 4 و 6 ردیفه	 
ی	  امکان نصب کویل گرمایسیش مجزا در صورت سفارش مشرت
یکی	  قابلیت استفاده از کویل گرمایسیش الکرت
ی	  قابلیت پیش بیین دریچه هوای تازه در صورت سفارش مشرت
ه در بدنه و تشت تقطری	  ن استفاده از ورق های گالوانری
ی از تعریق تشت	  استفاده از عایق در زیر تشت تقطری جهت جلوگری
ی با کاربری آسان	  دارای شری هواگری
وموتور جهت �ویس	  سی بسیار آسان به مجموعه فن و الکرت دسرت
مجهز به محافظ حرار�ت جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضا�ن 	 

و دمای بیش از حد سیم پیچ
دارای فیلرت قابل شستشوی آلمینیومی با قابلیت نصب و تعویض بسیار 	 

آسان بدون نیاز به باز کردن کانال
قابلیت ساخت با برگشت هوا از پشت و زیر فن کویل	 

Duct mounted Fan Coil

	 Production of built-in fan coils with capacity of 600-2000 cubic 
feet per minute

	 Aluminum or sheet metal construction
	 Available with 3, 4 and 6 way coils
	 Optional heating element
	 Optional heating coil
	 Optional fresh air gate
	 Galvanized steel body 
	 Easy to use air release valve
	 Galvanized steel condensing basin with insulated walls from 

leaking 
	 Easy to access fan and motor for maintenance
	 Motor temperature monitoring and self-protection from high 

loads
	 Washable and replaceable filter
	 Optional design for recirculation of air from behind and 

bottom 
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Description Unit SDF - 1600( E )
G100

SDF - 1800( E )
G100

SDF - 2200( E )
G100

Nominal air 
volume

Hi. Speed
CFM 1600 1800 2200

m3/h 2720 1700 3740

Med. Speed
CFM 1441 1620 1980

m3/h 2450 2754 3360

Low  speed
CFM 1226 1440 1760

m3/h 2170 2448 2990

Cooling Capacity

Hi. Speed kw 14.1 15.8 19.9

Med. Speed kw 13.03 14.6 1858

Low  speed kw 11.87 13.46 17.24

Heating Capacity

Hi. Speed kw 21.2 23.8 30

Med. Speed kw 18.23 17.85 26.7

Low  speed kw 15.69 17.85 22.5

Water flow volume m3/h 2.42 2.72 3.43

Water pressure drop kpa 52 90 130

Standard External static pressure pa 100 100 100

Electrial auxiliary heater (EAH) w 10000 10000 10000

Rows Qty 3 3 3

Tube pitch xrow pitch mm 25.4x22 25.4x22 25.4x22

Tube diameter mm 9.53 9.53 9.53

Fin spacing mm 1.6 1.6 1.6

Coil dimension(LxH) mm 996x355 996x355 996x355

Fan motor Qty 2 2 2

Fan motor Qty 1 1 1

Fan motor W 550 550 550

Noise level(Hi & Med) dB)A( 62)58( 62)58( 62)58(

Inlet/Outlet pipe(internal thread) inch 3/4 3/4 3/4

Drain pipe(external thread) inch 3/4 3/4 3/4

Weight
Net(with EAH) kg 76)82( 76)82( 76)82(

Gross(with EAH) kg 83)89( 83)89( 83)89(

Dimension  
(WxHxD)

Net mm 1290x400x809 1290x400x809 1290x400x809

Packing mm 1448x460x877 1448x460x877 1448x460x877

Dimension with 
EAH (WxHxD)

Net mm 1290x400x874 1290x400x874 1290x400x874

Packing mm 1448x460x950 1448x460x950 1448x460x950

1.All preformane data above on 12pa external static pressure of standard products and 30 pa of high ESP product.
2.Cooling capacity test condition: air intlet temp. 27DB C/19WB C. sater inlet Temp. difference 5 C
3. Heating capacity test condition : air intlet temp. 21DB c. sater inlet Temp. 50 DB c the volume of air and water is sme as cooling.
4.noise level is tested in full- anechoic room.
5.The EAH capacity only available with E type unit
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1.All preformane data above on 12pa external static pressure of standard products and 30 pa of high ESP product.
2.Cooling capacity test condition: air intlet temp. 27DB C/19WB C. sater inlet Temp. difference 5 C
3. Heating capacity test condition : air intlet temp. 21DB c. sater inlet Temp. 50 DB c the volume of air and water is sme as cooling.
4.noise level is tested in full- anechoic room.
5.The EAH capacity only available with E type unit

Description Unit SDF - 800( E )  
G70

SDF - 1000( E )
G7010

SDF - 1200( E )
G7012

SDF - 1400( E )
G7014

Norminal air 
volume

Hi. Speed
CFM 800 1000 1200 1400

m3/h 1360 1700 2040 2380

Med. Speed
CFM 720 902 11.4 1246

m3/h 1224 1530 1877 2118

Low  speed
CFM 640 810 948 1092

m3/h 1088 1377 1612 1856

Cooling Capacity

Hi. Speed kw 6.5 8.8 40 12

Med. Speed kw 6.37 8.19 9.44 11.47

Low  speed kw 6.12 7.57 8.53 10.24

Heating Capacity

Hi. Speed kw 9.7 13.2 15 17.9

Med. Speed kw 8.54 11.48 12.9 15.75

Low  speed kw 7.18 9.9 11.25 13.6

Water flow volume m3/h 1.11 1.51 1.71 2.05

Water pressure drop kpa 8 24 24 36

Standard External static pressure pa 70 70 70 70

Electrial auxiliary heater (EAH) w 5000 5000 5000 5000

Rows Qty 2 3 3 4

Tube pitch xrow pitch mm 25.4x22 25.4x22 25.4x22 25.4x22

Tube diameter mm 9.53 9.53 9.53 9.53

Fin spacing mm 1.6 1.6 1.6 1.6

Coil dimension(LxH) mm 700x355 700x355 700x355 700x355

Fan motor Qty 1 1 1 1

Fan motor Qty 1 1 1 1

Fan motor W 350 350 350 350

Noise level(Hi & Med) dB)A( 62)59( 61)57( 61)57( 60)56(

Inlet/Outlet pipe(internal thread) inch 3/4 3/4 3/4 3/4

Drain pipe(external thread) inch 3/4 3/4 3/4 3/4

Weight
Net(with EAH) kg 50)53( 50)53( 50)53( 50)53(

Gross(with EAH) kg 55)58( 55)58( 55)58( 55)58(

Dimension  (Wx-
HxD)

Net mm 946x400x816 946x400x816 946x400x816 946x400x816

Packing mm 1075x480x857 1075x480x857 1075x480x857 1075x480x857

Dimension with 
EAH (WxHxD)

Net mm 946x400x876 946x400x876 946x400x876 946x400x876

Packing mm 1075x4480x925 1075x4480x925 1075x4480x925 1075x4480x925
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